
　　　【特徴】

① 印刷端の補正ラインを読み取りながら、Y軸方向の自動カットを行います。

② 横切りラインを読んで機械は停止し、X軸方向のカットを行います。

③ 生地巾は最大2100mm（3200mmまで特注可能）

　原反をセットするための原反リフターを標準装備し、原反のセットアップの手間

　を省きました。

④ 壁際にも、工場中央にも設置できます

　原反は「前掛け」、「後ろ掛け」を選択していただけますので、壁際に機械を設置

　したい場合は「前掛け」を工場中央に設置したい場合は「後ろ掛け」でご利用

　可能です。

⑤ Y軸方向のカットには市販のオルファ刃を採用しておりますので低ランニングコスト

　を実現しました。

リミットカッター

XY自動裁断機

LCT-G210-XY



○各部名称

○仕　様

型　式 LCT-G210-XY

電源 100V 50/60Hz

最大原反巾 2100mm

原反最大直径 350mm

裁断寸法 100〜999999mm

原反送り速度 0〜30m/min

X軸裁断方法 特殊鋼ナイフ式

Y軸裁断方法 カッターナイフ式

原反リフター 空気圧昇降式

機械寸法 W 2850×D 600×H1100

重量 約300kg

       　　（注）この機械には別途コンプレッサーが必要です
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製造販売元：

Y軸カッター
蛇行補正センサー

蛇行補正装置


