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ネット取付ロープ／ネット補修糸
●グリーン4φ　200m巻

●グリーン6φ（原寸大）

●グリーン4φ（原寸大）

●シルバー4φ　200m巻

●グリーン1.7φ　100m巻

●シルバー1.7φ　100m巻

品名 材質 色 長さ

グリーン

線径

φ4ｍｍ 200ｍ巻

シルバー

ポリエチレン

φ4ｍｍ 200ｍ巻

グリーン φ6ｍｍ 200ｍ巻

シルバー φ6ｍｍ 200ｍ巻

グリーン φ1.7ｍｍ（440T/30） 100ｍ巻

シルバー φ1.7ｍｍ（440T/30） 100ｍ巻
ネット補修糸

ネット取付ロープ
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両面開閉型
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ネットカーテン
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3～35mm W1 / 2
0.39kg

0.43kg

K-1

K-2

K-1 K-2

※図面はK-2型です（つかみ範囲）

60

22

43 3～35 76
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22

（単位mm）

2mm×20mm×2m
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コンクリート面に金属系アンカーを打ち込みアイナットをネジ
込みます。そこからワイヤーロープを張り、ネットをワイヤー
ロープに編み込みます。この工法は、枠組みを事前に作る必要
がありません。現場にて下地や施工箇所に応じてフレキシブル
に対応できるばかりでなくワイヤーロープに編み込む事によっ
て、ネットの張力が全体的に均等にかかりますので、仕上がりが
美しく長期間張り替えることなく効果が持続します。

金属系アンカー／アイナット
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注意事項　下記注意事項を厳守してください！
●ハト以外の捕獲目的には絶対に使用しないでください。
●ハト以外の保護動物を誤って捕獲した場合は速やかに放してください。
●有害ハト駆除の捕獲を目的とし「市町村への許可の申請」および捕獲免
　許が必要です。
●幼児や子供、ペット等が近づく場所での設置は避けてください。
●設置、組立ての際は、充分に注意を図り手袋などの着用をお願いします。
●仕様については予告なしで変更することがあります。

■特長
●軽量のため持ち運びが容易（軽自
動車でも運搬できます）。

●付属のナイロンバンドで簡単に1人
でも組立てできます。
　（付属のナイロンバンドは黒色に変更）
●本体は亜鉛メッキ加工品です。
●オプションにて「雨よけカバー」も
ご用意しております。
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ネット（網）の性質上、納品時の梱包形態は長方形や正方

形のネット（網）を御注文いただくと菱形のような形にて納

品されます。

納品されましたらネット（網）の角の対角を2人で引っ張ってい

ただくことで御注文いただいた形（長方形・正方形）になり

ます。引っ張ることによって、ネットのクセを取ってください。

（図1参照）

※四隅がわかりにくい商品には目印の紐が付いています。

※御注文いただいたネットは全てたたみ納品となりますので

　ご了承ください。

ネットの原反は全て菱目の状態で生産されます。

角目仕立ての場合はネット種類や製作サイズによっては継

ぎ目が入ります。強度的には全く問題ありません。予めご了

承下さい。（図2・3参照）

継ぎ目について

角目仕立てネットの納入形状についてバードバリヤー（ネット）の納品について

図2 図3

図1

ネットの継ぎ目

バードバリヤーの納品に際して



ネットサンプルおよび加工、見積、ご注文などは30ページFAX依頼書をご利用ください。

その他の仕様については
お問合せください。

バードバリヤー（ネット）のお見積りまたはご注文に際しては下記の事項をご確認ください。

ネットは全て受注生産品です。下記事項をご指定ください。

❶ ネットの「品番」をご指示ください。（「フォトサンプルのアイテムNo.」をご参照の上ご指示ください）

❷ ネットの寸法（幅×長さ）をご指示ください。（差支えがなければ施工図をご出図ください）

❸ ネットの加工について

❹ ネットの施工について

❺ その他の事項について

※幅30m×長さ100mの1枚物のネットも製作可能です。

●当社では取付工事も承っております。数多くの実績とノウハウを有しておりますのでお問い合せください。
　施工用部材も各種取扱っております。担当者までお問い合せください。

●ネットをかや式仕様でご使用の場合にも特殊加工にて承ります。

標準仕様は写真のような
加工となります。

●ワイヤ－リング式でご使用の場合は
　周囲にリングを取付けいたします。

●カーテン式でご使用の場合は
　上部にリングを取付けいたします。

●ネットの変形加工をご希望の場合は「加工図」をご出図ください。
　（加工方法についてはその都度ご確認が必要となります）

※三角形、台形、円形、多角形などや切り込み加工も製作可能です。
　ただし、ミシン加工ができない場合は手かがり加工となります。

ネットの周囲加工（角目仕立）

ネットのリング取付け加工

ネットの変形加工 中間ロープ加工

●スズメ・ツバメなど小さい鳥には目合15mm以下をお奨めします。
　（20mm以下をご使用ですと入る可能性があります）
●ハト・カモメなどの中型の鳥には目合40mm以下をお奨めします。
●カラスなど大型の鳥には目合100mm以下をお奨めします。
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ネット網目の
ご選択に際して

バードバリヤーのご注文に際して
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●本カタログの記載事項は、予告なく変更する場合もありますのであらかじめご了承ください。
●製品の色は印刷の都合上現品とは若干異なりますのでご了承ください。

● 建設業許可　愛知県知事許可（般-27）第32850号
● 名古屋市認定エコ事業所（認定番号00410）
● 消防庁認定　防炎表示者登録番号 AE-㉓-1195
● （公財）日本防炎協会　防護用ネット防炎製品事業所番号M-3304 

49-01

〒453-0016　名古屋市中村区竹橋町21番4号

2021.12.1000

：TEL（052）451-8151  FAX（052）451-8206
：TEL（052）451-8168  FAX（052）451-8206

インダストリー営業課
安全施工営業課

鳥害対策ネット

バードバリヤー


